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KESME

MULTIcut EASY & easy plus

Metalografik Numune Kesme Cihazı

  Multicut Easy, metalogra�k numune hazırlama işlemlerinde kullanılan ve yüksek kalitede yüzeyler 
elde etmenizi kolaylaştıracak manuel bir kesme cihazıdır. Multicut Easy Plus seçeneği ise yüksek 
derinlikteki parçalarınızı, hareketli tablası sayesinde tek seferde hassas bir şekilde kesmenize olanak 
sağlar. 

| Kesme işlemleri için özel olarak üretilmiş güçlü motor
| Korozyona karşı etkili termoplastik iç kaplama
| Güçlü su pompası sayesinde hızlı soğutma ve kolay temizlik 
| IP67 serti�kalı sudan ve tozdan etkilenmeyen kontrol paneli      



KESME

/ TEKNİK VERİLER

/ ÜRÜN DETAYLARI

/ TEKNİK ÖZELLİKLER

Ø305
Disk Kapasitesi Motor Gücü

Motor Dönüş Hızı Tabla Ölçüleri T-Slot Ölçüsü

3

2800rpm 295x285mm 10mm

Su Pompası

30 Litre/dk

Tabla Hareket Mesafesi

225 mm*

Disk Kiti

32 ve 12.7mm 

Ölçüler ( w x d x h) Ağırlık Güç Kaynağı

675x695x550mm 125kg 380V
50/60Hz

mm

Kesim Kapasitesi

Ø115 mm kW

*Multicut Easy Plus



MULTIcut SENSE

Otomatik Metalografik Numune Kesme Cihazı

  Multicut Sense, metalogra�k numune hazırlama işlemlerinde kullanılan ve en hassas yüzeyleri elde 
edebileceğiniz otomatik bir kesme cihazıdır. 4.3” renkli dokunmatik ekranı ile tüm parametrelerin 
kolaylıkla belirlenmesi ve kontrol edilmesi sağlanır.

| Servo motor sistemine sahip hassas tabla hareketi 
| Kesme işlemleri için özel olarak üretilmiş güçlü motor
| Korozyona karşı etkili termoplastik iç kaplama
| Güçlü su pompası sayesinde hızlı soğutma ve kolay temizlik 

KESME



KESME

/ TEKNİK VERİLER

/ ÜRÜN DETAYLARI

/ TEKNİK ÖZELLİKLER

Ø200
Disk Kapasitesi Kesim Kapasitesi Motor Gücü

Motor Dönüş Hızı Tabla Ölçüleri Program Hafızası

Ø74 3

295x285mm 15 Kayıt500~2800rpm

Disk Kiti Kesim Modları

Düz Kesim
Dengeli Kesim

Ayarlanabilir Tabla Hızı

12.7/22mm 0-5mm/s

Ölçüler ( w x d x h) Ağırlık Güç Kaynağı

670x695x460mm 125kg 380V
50/60Hz

mm mm kW



MULTIMOUNT EASY

Sıcak Bakalite Alma Cihazı

Multimount Easy, metalogra�k numune hazırlama işlemlerinde kullanılan otomatik bir bakalite alma 
cihazıdır. Pnömatik çalışma sistemi sayesinde kullanıcısına hızlı kalıplama ve sorunsuz bir deneyim 
sunar.

| Güçlü ısıtma ve soğutma sistemi ile hızlı sonuç
| Çeyrek turda kilitlenebilen güvenli kapak sistemi
| Farklı bakalit tozları için metot oluşturma ekranı
| İkonlarla kontrol edilebilir dokunmatik panel

BAKALİTE ALMA



/ TEKNİK VERİLER

/ ÜRÜN DETAYLARI

/ TEKNİK ÖZELLİKLER

220
Maksimum sıcaklık Program Hafızası

Kalıp Seçenekleri Kontrol

25

Ø25-30-40mm

Kalıplama Süreleri

Ø25 ~ 4 dk
Ø30 ~ 6 dk
Ø40 ~ 8 dk

Renkli dokunmatik panel

Çalışma Sistemi Sıcaklık Sensörü

Pnömatik PT 100

Ölçüler ( w x d x h) Güç Kaynağı

370x545x430mm

Ağırlık

35kg 200-240V
50/60Hz

°C

Basınç

1950 daN Kayıt

Soğutma Seçenekleri

Hızlı
Orta
Yavas

BAKALİTE ALMA



MULTIPOL ADVANCED PLUS

Otomatik Zımparalama-Parlatma Cihazı

Multipol Advanced Plus, metalogra�k numune hazırlama işlemlerinde kullanılan otomatik bir 
zımparalama ve parlatma cihazıdır. Servo motora sahip numune tutucu ünitesi sayesinde hassas 
yüzeylerde dahi mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

| Tek veya çift diskli tasarım
| Çıkarılabilir ve debi ayarlı musluklar sayesinde kolay temizlik
| Opsiyonel dozajlama sistemi
| Numune tutucu ünite, çalışma esnasında sabit kalarak tek tarafa
  hazırlanması gereken hassas kaplamalarda kullanılabilir. 
| Kendini temizleyen küvet sistemi 

ZIMPARALAMA & PARLATMA



/ TEKNİK VERİLER

/ ÜRÜN DETAYLARI

/ TEKNİK ÖZELLİKLER

50-650
Disk hızı Otomatik numune

tutucu ünite hızı
Baskı kuvveti

Disk Seçenekleri Numune kapasitesi Kontrol

0-200 10-60

Ø200/250/300mm 6xØ40-25mm
3xØ50mm

Renkli dokunmatik
panel

Disk Dönüş Yönü Motor (disk) Motor (kafa)

Çift yön AC/0.75kW Servo/0.75kW

Ölçüler ( w x d x h) Ağırlık Güç Kaynağı

585x695x700mm*
760x695x700mm**

95kg*
120kg**

200-240V
50/60Hz

RPM RPM N

ZIMPARALAMA & PARLATMA

  *Tek Diskli                                                            **Çift Diskli



MULTIPOL EASY & easy plus

Manuel Zımparalama-Parlatma Cihazı

  Multipol Easy, rutin metalogra�k numune hazırlama süreçlerinizde, size en iyi kaliteyi en ekonomik 
şekilde sunabilen manuel bir zımparalama ve parlatma cihazıdır.
 
 Multipol Easy Plus ise sahip olduğu baskı kontrol ekranı sayesinde tecrübesiz ellerde dahi 
mükemmel yüzeyler elde etmenizi sağlayacak dokunmatik kontrol panele sahip manuel bir 
zımparalama parlatma cihazıdır.

| Tek veya çift diskli tasarım
| Çıkarılabilir ve debi ayarlı musluklar sayesinde kolay temizlik
| 150 ve 300 rpm zımparalama ve parlatma kısayol tuşları^^ 
| Uygulanan baskının Newton cinsinden gösterimi ile manuel
  hazırlamada dahi mükemmel sonuçlar^^ 

ZIMPARALAMA & PARLATMA

^^Multipol Easy Plus



/ TEKNİK VERİLER

/ ÜRÜN DETAYLARI

/ TEKNİK ÖZELLİKLER

Disk Seçenekleri Disk Dönüş Yönü Kontrol

Ø200/250/300mm Tek yön^
Çift yön^^

Analog^ 
Dokunmatik panel^^

Ölçüler ( w x d x h) Ağırlık Güç Kaynağı

585x695x260mm*
760x695x260mm**

45kg*
75kg**

200-240V
50/60Hz

*Tek Diskli  **Çift Diskli ^Multipol Easy ^^Multipol Easy Plus

50-650
Disk hızı

RPM

Motor (disk)

AC/0.75 KW

Tuş Takımı

IP67

+

ZIMPARALAMA & PARLATMA



MULTIPOL SENSE

Tam Otomatik Zımparalama-Parlatma Cihazı

Multipol Sense, sahip olduğu üstün teknolojik donanımı sayesinde kullanıcısına metalogra�k 
numune hazırlamanın tüm süreçlerinde en yenilikçi çözümleri sunan tam otomatik bir zımparalama 
ve parlatma cihazıdır. 

| Tek veya çift diskli tasarım
| Çıkarılabilir ve debi ayarlı musluklar sayesinde kolay temizlik
| Otomatik dozajlama sistemi
| Farklı malzemeler için numune hazırlama metotları oluşturma
| Kendini temizleyen küvet sistemi

ZIMPARALAMA & PARLATMA



/ ÜRÜN DETAYLARI

/ TEKNİK VERİLER

50-650
Disk hızı Otomatik kafa hızı

0-200RPM RPM

5
Otomatik Dozajlama Program Hafızası Pompa Hızı

15 28Pompa Kayıt ml/dk

Baskı kuvveti

10-60N

ZIMPARALAMA & PARLATMA

/ TEKNİK ÖZELLİKLER

Disk Seçenekleri Numune kapasitesi Kontrol

Ø200/250/300mm 6xØ40-25mm
3xØ50mm

Renkli dokunmatik
panel

Disk Dönüş Yönü Motor (disk) Motor (kafa)

Çift yön AC/0.75kW Servo/0.75kW

Ölçüler ( w x d x h) Ağırlık Güç Kaynağı

585x695x720mm*
760x695x720mm**

95kg*
120kg**

200-240V
50/60Hz

  *Tek Diskli                                                      **Çift Diskli


